Ponuka

Mercedes Benz Sprinter 317 CDI Skrinové vozidlo L4 RWD PRO RWD

L

Tento obrazok vozidla méze byt odlisny od Vasho individuéine naskladaného vozidla a preto nie je zavézny. Zmeny vyhradené!

Néazov ponuky: Sprinter 317 CDI Skrifiové vozidlo L4 RWD PRO _33342

Vyrobna rada: Mercedes-Benz Sprinter

Typ vozidla: Sprinter 317 CDI Skrifiové vozidlo L4 RWD PRO
Nahon: RWD

Vykon motora: 125 kW (170 PS)

Razvor: 4325 mm

Cel. prip. hmotnost: 3500 kg

Typ riadenia: Vlavo

Informécie o spotrebe paliva a emisiach CO2 - hodnoty WLTP:

Spotreba paliva v mestskej oblasti (v ramci mesta (nizka, faza 1)) [WLTP]#:10,0 1/100km




Spotreba paliva na okraji mesta (stredna, faza 2) [WLTP] 5): 8,7 1/100km

Spotreba paliva na ceste nizsej triedy (vysoka, faza 3) [WLTP] 5): 8,4 1/100km

Spotreba paliva na dialnici (mimoriadne vysoka, faza 4) [WLTP] 5): 11,0 1/100km

Kombinovana spotreba paliva [WLTP] 5): 9,6 1/100km

Kombinované emisie CO2 [WLTP] 5): 251 g/km

5) in progress

Zoznam vybav

Lakovanie

Sumav EUR
MB 9197 V(VZierna - obsidianova metalicka | 1537,00

Vybava
Sumav EUR

Linie, baliky vybav a Specialne modely

Z3K PRO ---
Baliky

JB7  Parkovaci pilot s civacou kamerou 1 030,00

XM4  Akusticky balik ---
Caltnenie

VF7 Latka Maturin Cierna -
Rafiky

RS3  Ocelové disky 6,5Jx16 - -
Pneumatiky

RH2 Pneumatiky 235/65 R16 C -,--

RD9 Pneumatiky bez oznacenia ---

R65 Drziak rezervy pod rdmom -,--

R87 Rezervné koleso S
RMO Celoroc¢né pneumatiky 113,00

RY2 Monitorovanie tlaku v pneumatikach na PN a ZN,
bezdrotové -

Motory, prevodovky a pohon

MU5 Motor OM 654 DE 20 LA 125kW (170k) -,--
G43 Automaticka prevodovka 9G-TRONIC 2 232,00

A50 Prednd naprava so zvysenou nosnostou -)--

AR2 Prevodovy pomer i =3,923 -
BH1 Funkcia HOLD Sériova vybava

CB7 Stabilizacia stupen | -
CW2 Bez zniZenia vozidla -
Z74 Karoséria — dodatocCné opatrenia ---



Z75
XG7
K13
KP7
M60
XM1
Exteriér
D03
H21
T16
W54
Ql1
Q67
CMO
CN2
P48
Interiér
S02
S22
S23
H1l
HH9
FF5
FJ1
Fl4
cL1
D50
F1K
JK5
T75
T77
T86
Vo4
V95
VL4

Zosilnend karoséria

Hmotnostny variant 3 500 kg
Palivova nadrz 71 |

4.generacia emisného systému SCR
Alternator 14V /250 A
Odhluénenie

Vysoka strecha

Tepelnoizolacné celné sklo s tieniacim pasom

Pravé posuvné dvere

Zadné dvere,dvojkridlové, otvorenie-po boénu stenu
Vystu? pozdizneho nosnika

Odtahové oko vzadu

Lakovany naraznik

Mriezka chladica vo farbe vozidla

Lapace necistot vzadu

Sedadlo vodica

Opierka ruky pre vodica

Dvojsedadlo spolujazdca (pevné)

Vzduchové dyzy s dalekym dosahom na pristrojovej doske
Klimatizdcia TEMPMATIC s poloautomat.regulaciou
Odkladaci priestor nad ¢elnym sklom

Odklapacia priehradka pod prednym oknom
Odkladacia schranka v spodnej ¢asti kabiny

Volant s moznostou nastavenia sklonu a vysky
Pevna plechova deliaca stena

Hacik na Saty v kabine vodica

Zdruzeny pristroj s farebnym displejom

Madla na dverach vodi¢a a spolujazdca

Madlo na posuvnych dverach ulozného priestoru
Vstupné madlo pri zad. stipiku (na pravej strane)
Kanal vedenia na bo?nej stene

Kabelovod na zadnom portali

Podlaha nakladového priestoru v réznych farbach

Infotainment

502
E1D
E1E
E7M
EW6
EY2

Aktualizacie pre inteligentny rychlostny asistent
Digitalne radio (DAB)

Navigacia

Multimedialny systém MBUX

Pred-inStalacia — sluzby poskytované na dialku
MBConnect - dopravné data v realnom case

RieSenia konektivity

EY5
EY6
JH3

Systém nudzového volania Mercedes-Benz
Poruchovy manazment
Komunikaény modul (LTE) pre digitalne sluzby

Bezpecnost a technoldgie

BA3
F64
F68
J55

Aktivny brzdovy asistent

Vonk.spatné zrkadlo elektrické, sklopné
Vonkajsie sp.zrkadlo vyhrievané, el. nastavitelné
Signalizacia nezap.bezp.pdsov, spolujazdec

574,00
Sériova vybava
55,00

’

73,00

’

Sériova vybava



J58  Varovny signal pre bezp.pas vodica
JA7  Asistent mftveho uhla
JA8 Asistent bo¢ného vetra
JA9 Asistent sledovania dopravnych znaciek
JB4  Aktivny asistent udrziavania v jazdnom pruhu
JF1  Stierace celného skla s dazdovym snimacom
JW8 Asistent sledovania pozornosti ATTENTION ASSIST
L22 Koncové svetla Ciastocne LED
L65 Vnutorné osvetl. nakl./prepravného priestoru
L94 Vynechanie parkovacich svetiel
LA2 Asistent automatického riadenia osvetlenia vozidla
LB1 Bocné osvetlenie
LB5 3.brzdové svetlo
LE1l Adaptivne brzdové svetlo, blikajlce
LG7 LED svetlomety
MS1 Tempomat
SA5 Airbag vodica
SA6 Celny airbag pre vodic¢a a spolujazdca
C6L Multifunkény volant
EO7 Pomoc prirozjazde do kopca
E1B Priestor pre smartfén vratane bezdrétového nabijan
ia 169,00
E1U USB zdsuvka 5V
E43 13-pdlova zasuvka tazného zariadenia
ED5 Parametrizovatelny doplnkovy modul
ESO Kontakt Startovania z cudzieho zdroja
FY7 3-tlacidlové dialkové ovladanie
J10 Tachometer v km
J65  Ukazovatel vonkajsej teploty
M72 Vozidlo certifikované pre vyuzitie biopaliv
MJ8 ECO funkcia Start-Stop
MT5 Varibilné nastavenie ota¢ok motora cez prepinac
Y43 Hydraulicky zdvihak
Vysokonapéatova batéria a nabijanie
ED4 Startovacia batéria 12V/95Ah
Kontrolny kéd
805 CY X4/1
* XX4 Modifikacny rok '4
IG5 Basic
XW9 Kontrolny kéd, zmena WLTP
XC9 COC Certifikat
XO5 Navod na pouzitie, digitalny
XQ1l VIN kédované udaje vozidla s kontrolnym &islom
XR2 Stitky / ndpisy slovensky
XZ1 Modelova generacia 1
Z1N Registracia N1
* Z2E Narodna verzia pre EU - EFTA
Z4V  Vyroba Disseldorf
055 CY X4/2
XY5 Modelovy rok 5




Dalie

XJ4 Zmenovy rok G4-|

Pre toto vozidlo platia nariadenia BZM

Cena vozidla

Zakladna cena vozidla:
Cena za lakovanie:

Cena za pneumatiky:
Cena za zvolenu vybavu:
Cena za dodatky vybavy:

Sériova
vybava

Suma v EUR
46 942,00

1 537,00

7 667,00
Sériova vybava

Cena vozidla siet(z vyrobného zavodu)

+ DPH (20,00 %)

56 146,00

11 229,20

Celkova cena vratane DPH

67 375,20




Technické udaje

Vozidlo

Typ pohonu RWD
Razvor 4325 mm
Hmotnost

Sasi./ prevadzkova hmotnost:

predna naprava 1403 kg
zadna naprava 1091 kg
celkovy 2494 kg
Maximalna pripustnd hmotnost:

predna naprava 1860 kg
zadna naprava 2250 kg
uzitoéné zataZenie 1006 kg
najvadésia pripustna celkovd hmotnost 3500 kg
Pripustnéa celkova nosnd hmotnost 5500 kg
Hmotnosti vozidiel vratane vodi¢a (75 kg) a 90 % plnenia nadrze v pripade spalovania

Motor

Kéd MU5
zdvihovy objem 1950 cm?
Vykon 125 kW /170 k
Maximalny krutiaci moment 400 Nm na 1700 U/min
Prevodovka

Kod G43
Kratky text Automaticka prevodovka 9G-TRONIC




Technickeé udaje

Rozmery & Hmotnost

2643

2345

Udaje o rozmeroch podliehaju tolerancii +/- 3 %

Udaje o rozmeroch podliehaja tolerancii +/- 3 %



4707

7367

Udaje o rozmeroch podliehaju tolerancii +/- 3 %

Udaje o rozmeroch podliehaju tolerancii +/- 3 %




Energeticky Stitok pneumatiky

Na konci tejto stranky sa nachadza priamy odkaz na prislusny Stitok pneumatiky a na datovy list produktu od vyrobcu
pneumatiky, ktoré su platné pre tuto konfiguraciu vozidla. Doplnujice upozornenie: Ak ste vo vasej konfiguracii zvolili
moznost "Druh a rozmery kolies bez $pecifikacie produktu", tak na ucely namontovania prichadza do Uvahy jeden z
nizSie uvedenych Stitkov pneumatiky. Upozorfiujeme, Ze v takomto pripade nam z vyrobnych dévodov aktualne nie je
zndma pneumatika, ktord ma byt namontovana. Vsetky Stitky pneumatiky prichddzajice do Gvahy véam budu v ramci
tejto konkrétnej ponuky vozidla v kazdom pripade poskytnuté vasim predajcom, resp. zaslané v elektronickej forme.
Na poziadanie vam vas predajca poskytne aj technicky reklamny material (ak nam ho vyrobca pneumatiky poskytol),
ako aj datovy list produktu.
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https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/525851






